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ALFA Lamelloljeavskiljare, ligbyged

Skotselinstruktion Principritning
Tillhérande specifikation anger om hela anldggningen bestar
av flera komponenter som redovisas pa separata instruktions- o
blad. Instruktionen géller ALFA Lamelloljeavskiljare. 1 1 Service6ppningar
Larmgivare
Produktnummer LOA 3000L
Vétvolym, m3 10,7 4
Oljevolym max, m’ 1.80 ad ot -
Lamellpaket, st 15 I ~—
ServiceOppningar, st 5 U . .
L CNE= 4 Avskild olja
Servicedppningar, mm 2360, 8600 och g740 v
A > r Lamellpaket
Oljenivalarm ALFA Larm y
Extra utrustning *
Innan avskiljaren tas i bruk forstagdngen ska den fyllas med Olika fabrikat pa larm och

rent vatten. Pafyllning ska ocksd ske om vitskeytan har
sdnkts i samband med inspektion eller vid tomning.

dess mdtpunkter.

P& foljande sida finns anvisning for tillsyn och skotsel.
Tillsynen omfattar f6ljande kontrollpunkter:
- Oljeskiktets och larmets funktion

- Fororeningar 1 inloppskammaren e l
. ~———&FRISO EMA
- Forekomst av slam !

- Lamellpaketens skick

Inledningsvis bor tillsyn ske varje manad till dess att driftserfarenhet av anlédggningen erhallits. Checklistan anvinds for att
dokumentera iakttagelser och vidtagna atgdrder vid den ménatliga tillsynen. Efter nagra maénaders jamforelse av
fororeningsméngden bor lampligare besoksintervall sedan kunna faststéllas.

Tillrinningen av fororeningar varierar dock under aret. Exempelvis dkar slamméngden pa grund av sandning vintertid och
avlovningen under hosten kan ge stora méngder skrép pa inloppsgallret. Vid dessa arstider kan dérfor titare kontroller behova
goras.

Avskiljarens servicedppningar dr placerade over inloppet samt till vanster respektive hoger i forhéllande till flodesriktningen.
ServiceOppningarna anvénds pé foljande sétt:

- Inspektion och rensning av inloppskammare (inlopp)
- Oljetomning, nedstigning och upptagning av lamellpaket (mitt eller hoger)
- Provtagning pé utgéende vatten (utlopp)
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TILLSYN OCH SKOTSEL

Objekt / observation

Atgird

VID LARM

Oljenivalarmet ger signal (se separat instruktion).

Tom oljan genom att suga upp den fran ytan, alternativt tom
och rengdr avskiljaren enligt nedan.

VID LAMPLIGT TIDSINTERVALL

Oljenivalarm (métpunkt placerad 150 mm under vétskeytan).
Uppmitning av oljeskiktets tjocklek (dé larmet ej utlost).

Oljeskiktet ar mer an 150 mm.
Inloppskammaren ar fororenad.

Uppmétning av bottenslam i in- eller utloppskammaren.

Slamskiktet &r mer &n 50 mm i in- eller utloppskammaren,
eller om lamellpaketen har kraftig slambeldggning.

Aterstill avskiljaren for drift

Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet.

Undvik omrorning av ytan, lyft givaren mycket sakta till dess
att larmet utloser, mét avstandet ndr givaren lyfts ytterligare
sa att dess matpunkt kommer i nivd med ytan.

Tom oljan genom att suga upp den frén ytan.

Stig ned pa inloppsgallret * och rensa bort féroreningar, res
upp gallret och sug upp olja och flytslam fran ytan.

Kiénn efter med en stav hur stort det fasta slamskiktet &r.

Ta upp lamellpaketen, tom och spola rent hela avskiljaren
och lamellpaketen.

Atermontera lamellpaket och galler samt fyll avskiljaren med
rent vatten.

ARLIGEN

Hela avskiljaren.

Genomfor tillsynen enligt ovan samt tom och spola rent hela
avskiljaren och kontrollera att alla delar ar oskadade.

* Giller ej avskiljare LOA 1200L

CHECKLISTA
Oljekammare oljenivalarm, funktion O utan anm. O ANMATKNING: ..ot
olja, uppmitt skikttjocklek: ............... mm [ tomning av olja utford [ utan atgéird
Inloppskammare  Fororeningar ticker galler [ obetydligt [ 1/4 12 [ 3/4 L fullstindigt
Fororeningar bestar av: ............cccoviiiveiiiiiineinnn.. Borttagen méng ca: .............. kg [
Bottenslam, uppmitt skikttjocklek: ............. mm [ slamtdmning utford [ utan atgéird
Lamellpaket Kontroll av 1st i rad nr (frén inlopp): ... Plats nr (fran vénster): ... Slambeldggning: ........ mm
Samtliga lamellpaket O] rengjorda [ ersatta [ utan atgard
Idrifttagande Aterfyllning med rent vatten utford klockan: ................. O
Tillsyn utford Foretag: Datum: Signatur: O




