april 2012

ALFA Slam- och oljeavskiljare

Skotselinstruktion

Tillhorande specifikation anger om hela anldggningen
bestar av flera komponenter som redovisas pa separata
instruktionsblad. Denna instruktion giller ALFA Slam-
och oljeavskiljare av rormodell:

Produktnummer SOA 2003
Vatvolym, m? 11,4
Oljevolym max, m? 4,9
Slamvolym max, m®> 0,69

Slamtdmningsniva, mm 1400
Servicedppningar, st 2
Servicedppningar, mm 600

Avskiljarens servicedppningar dr forsedda med gjut-
jarnsbetickningar eller betonglock. Fyll avskiljaren
med rent vatten innan den tas i bruk.

Nar spillvattnet tillfors avfettnings- och tvittmedel far
endast sdidana medel anvidndas, och kombinationer av
dessa, som inte forsdmrar separtionen i avskiljaren.

Oljenivalarm ALFA Larm
Extra utrustning*
Principritning
————— servicedppning  ~—————
M ﬂLfffJ:w
|l NN /s L
|| O s y
| | \ ) (/ L
, | | | [ 5 skibord
inlopp |- larmgivare
o©
2
' C
£ S
< c
(2]
£ S
Q
slam
-
TILLSYN OCH SKOTSEL
Objekt / observation | Atgard

Oljenivalarmet ger signal (se separat instruktion)

VID LARM

Tém oljan genom att suga upp den fran ytan, alt. tém
avskiljaren helt och fyll upp med rent vatten innan den
ater tas i bruk

Oljenivalarm (givare placerad 150 mm under vatskeytan)
Slammet ligger 50 mm under angiven tdmningsniva
Slammet ligger vid eller dver angiven témningsniva

Utgaende vatten ar foérorenat

VID LAMPLIGT TIDSINTERVALL

Skarmar och skibord ar férorenade av frammande féremal Rengor

Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet
Bestéll témning

Stoppa tillflédet och tdm avskiljaren helt,
fyll upp med rent vatten innan den ater tas i bruk

Stoppa tillflédet och tém avskiljaren helt,
fyll upp med rent vatten innan den ater tas i bruk

* Avser utrustning som endast ingar nér den &r specificerad i férteckningen.



